B. 
PROYECTO DE CONTRATO Y CONDICIONES PARTICULARES, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS
PROYECTO DE CONTRATO
CONTRATO DE SUMINISTROS PARA LAS ACCIONES

EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA
N. <Número de contrato>

FINANCIADO POR L PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA/EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO>
El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) con sede en Caracas, en nombre de la Unidad de Gestión  del proyecto “Apoyo a la Cartografía y el Catastro  Venezolanos – CARCAVEN”/Proyecto DCI-ALA/2007018-628con sede en la misma dirección en Caracas, el 
por una parte,

y

< Denominación oficial completa del Titular >
[Forma jurídica/título]

[n° de registro legal]

[Dirección oficial completa]
[n° de IVA]
, (“el Titular”)
por otra,

han convenido en lo siguiente:

TÍTULO DEL CONTRATO LICITACIÓN DE SUMINISTROS: EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPOS GEODÉSICOS
Número de identificación: CARCAVEN/UG/SUM/11/11
Artículo 1
Objeto
1.1 El objeto del contrato será la entrega de los siguientes bienes:
Nota: Todos los lugares donde se menciona una “marca”debe considerarse “marca o su equivalente”
LOTE 1 EQUIPOS INFORMÁTICOS:

	Item
	Descripción
	Cantidad
	Repuestos

	1
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de  Estación de trabajo que contenga: Base Estandar Mini-Tower (Orientación Vertical). Disco Duro: 500GB (7200RPM) Serial ATA II con NCQ y 8MB DataBurst Cache. Seguridad: Chassis Intrusion Switch. Teclado: Español (QWERTY) Quietkey estándar conexión USB. Mouse 2 Botones USB Scroll Óptico conexión USB. CDROM 16X DVD+RW SuperMulti SATA. Memoria RAM: 16 GB (2x4GB) 1066MHz DDR3 ECC RDIMM. Tarjeta de red PCI, 10/100/1000Mbps, IEEE 802.3. Tarjeta Madre: doble procesador con zócalos FCLGA 1366, 12 slots de memoria DDR 3  800/1066/1333 Mhz con capacidades de 192 Gbs o superior, 4 systemas de ventilación frontal, 6 conectores de disco SATA2, 4 conectores de disco SAS, 2 slots pci express Version 2, controladores USB 2.0, soporte para unidades ópticas, soporte para SO XP/Vista/7 32/64bits, tarjeta de red integrada. Puertos: 4 USB 2.0 y 2 IEEE 1394 A. 2 Procesadores de 4 núcleos con tecnología para servidores, números de hilos de procesamiento 8, reloj de frecuencia 2.66 GHz, máxima frecuencia con Turbo 2.93Ghz, Bus 12 MB, zócalo FCLGA1366. Tarjeta de Video: 1 GB NVIDIA, GeForce GTX 460 - 2 DP, 1 DP-DVI (adapter 1 DP-DVI,1 DVIVGA)(MGRA16H). Monitor: LCD de 22”. Sistema Operativo: Genuine Windows 7 Professional (64Bit OS) Español OS Media: MUI Windows 7 Professional (64BitOS) Resource DVD. Licencia Antivirus: Licencia de anti-virus, anti-spyware, firewall para c/u de los equipos a adquirir.
UPS: Suministro ininterrumpido de energía (UPS) con capacidad de potencia de salida de 315 Vatios / 500 VA. Conexiones de salida (3) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones) (4) NEMA 5-15R (Respaldo de batería). Entrada de voltaje 120V, Tipo de enchufe NEMA 5-15P, Tiempo típico de recarga 3 horas, Fuente de Poder Dual 120V -240V.
	10
	

	2
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de  estación de trabajo para escritorio que contenga: Base Estandard Mini-Tower (Orientacion Vertical). Disco duro SATA 2 de 250 GB, con 16 Mb de cache. 7200 rpm. Seguridad: Chassis Intrusion Switch. Teclado: Español (QWERTY) Quietkey estándar conexión USB. Mouse óptico conexión USB. CD ROM de 16X DVD+/- RW SuperMulti SATA. Memoria RAM de 8 GB DDR3 de 1333/1066 Mhz. Tarjeta de red PCI, 10/100/1000Mbps, IEEE 802.3. Tarjeta madre Micro ATX, Procesador zócalo LGA1156, memoria que soporte DDR3 de 1333/1066 Mhz. Puertos: Parte frontal: 12 USB 2.0 y 1 IEEE 1394 A, 4 puertos SATA2 Interno, 1 puerto serie estándar, 1 puerto paralelo. Procesador: Doble núcleo número de hilos de procesamiento 4, frecuencia de reloj 3.33 Ghz, cahce de 4 MB, zócalo LGA1156. Tarjeta de vídeo SVGA de 1 GB RAM como mínimo, arquitectura PCI-E o superior. Monitor TFT – LCD 17”. Sistema Operativo: Genuine Windows 7 Professional (64Bit OS) Español. OS Media: MUI Windows 7 Professional (64BitOS) Resource DVD. Licencia Antivirus: Licencia de anti-virus, anti-spyware, firewall para c/u de los equipos a adquirir.
Regulador de voltaje con capacidad de potencia de salida de 315 Vatios / 500 VA. Conexiones de salida (6) NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones) (2) NEMA 5-15R. Entrada de voltaje 120V.
	5


	

	
	
	
	

	3
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de estación de trabajo portátil que contenga: Disco duro de 7200 RPM con sensor de caída libre de hasta 500 GB. Configuracion del teclado Español. Mouse óptico conexión USB. Unidad de DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu Ray. 8 Gb de Memoria RAM DDR3 de dos canales, DIMM de cuatro ranuras de memoria de hasta 16 GB. Procesador: Número de núcleos 4, número de hilos de procesamiento 8, velocidad del reloj de frecuencia 2.13 Ghz, memoria cache de 8 MB, zócalo PGA988. Tarjeta de video NVIDIA Quadro FX 3800M con memoria dedicada de 1 GB. Resolución de pantalla LED iluminada (1920x1200) WUXGA RGB de 17". Conexión de red bluetooth y Wi-Fi. Tarjeta Ethernet cableada de 10/100. Maletín para laptop de cuero. Puertos: 4 USB 2.0 y 1 IEEE 1394 A; 1 puerto paralelo, 2 puertos, lector de tarjetas de memorias Lector de tarjetas de medios 7 en 1. Tarjeta de memoria Secure Digital (SD), Hi-Capacity Secure Digital (SDHC), Hi-Density Secure Digital (SDHD), Multi Media Card (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD Picture Card (xD), Ranura para ExpressCard de 34 mm.
	5
	Una (1) batería de 9 celdas y duración prolongada.


	Item
	Descripción
	Cantidad
	Repuestos

	4
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de impresora de tecnología láser color en línea con una velocidad de impresión de mínimo 41 ppm, memoria de 512 Mb, preparado para Microsoft Windows XP (32 bits y 64 bits), Server 2003 (32 bits y 64 bits), 2000 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits),linux.
	5
	Dos (4)  juegos de toner  negro y dos (2) juegos de toner de color.

	5
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de fotocopiadora a color con velocidad de impresión de mínimo 20 cpm, resolución de copia de 600 x 600 ppp o superior.
	5
	Dos (4)  juegos de toner  negro y dos (2) juegos de toner de color.


	6
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de escaner de cama plana y alimentador automático de documentos, resolución óptica de 1200 ppp, preparado para Microsoft Windows XP (32 bits y 64 bits), Server 2003 (32 bits y 64 bits), 2000 (32 bits y 64 bits),  Windows Vista (32 bits y 64 bits) , Windows 7 (32 bits y 64 bits),linux.
	5
	

	7
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de Video Beam, con 2,500 – brillo / lumens, resolución de SVGA 800x600 Pixeles, distancia de proyección de 60" a 200" a una distancia de 177cm – 807cm, con control remoto.
Pantalla de proyección portátil con Tripode 213 cm x.213 cm manual.
	5
	Una (1) Lámpara de 200W UHE E-Torl, 5000H (baja luminosidad), 4000H (alta luminosidad).


	
	
	
	

	8
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de cámara digital de 14 megapixeles o mas, zoom óptico de 20 aumentos, video de alta definición, memoria externa de 4 Gb mínimo, pilas de litio recargables.
	5
	Cuatro (4) baterías de litio recargables

	9
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de cámara digital de resolución mayor a 21 megapixel, tecnología CCC o CMOS, capaz de soportar y almacenar en formato RAW, lentes de 50 y 28 mm (excelente calidad), intervalometro.
	5
	Cuatro (4) baterías de litio recargables


	Item
	Descripción
	Cantidad
	Repuestos

	10
	Hardware: Adquisición, entrega, instalación y puesta en funcionamiento de impresora de gran formato (plotter) con las siguientes características 42 pulgadas con soporte y patas, tecnología de impresión inyección térmica de tinta,  resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp mínimo, seis colores de impresión (cian, gris, magenta, negro mate, negro fotográfico, amarillo), tres cabezales de impresión (negro mate y amarillo, magenta y cian, negro fotográfico y gris), alimentación por hojas, alimentador de papel en rollo, cortador automático, preparado para Microsoft Windows XP (32 bits y 64 bits), Server 2003 (32 bits y 64 bits), 2000 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits) , Windows 7 (32 bits y 64 bits), linux all versions
	5
	Dos (4)  juegos de toner  negro y dos (2) juegos de toner de color.


LOTE 2 EQUIPOS GEODÉSICOS
	Item
	Descripción
	Cantidad
	Repuestos

	1


	Estación completa de Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Integrado por un receptor base y un rover en modo RTK. Doble frecuencia, última generación,  bajo ruido, mínimo 10 Hz. Capacidad de almacenamiento de datos de tres (3) meses  mínimo a un intervalo de quince (15) segundos. Capacidad de baterías internas de por lo menos 8 horas, permitir la conexión de fuentes de batería externa. Resistentes e impermeables ante lluvias y  polvo. Una (1) antena tipo geodésica. Opción de envío de correcciones diferenciales RTK a una distancia de mínimo 10 kilómetros. Incluir todos los accesorios necesarios para operar y manejar los equipos, incluyendo trípodes de aluminio, bases nivelantes, varillas de medición de altura de antena, bastón graduable de poco peso para mediciones RTK, baterías, cargadores de baterías, radios. Carta de representación de la marca a ofertar. Software de procesamiento y compensación de redes de calidad cuasi científica.
Programa de Formación para la capacitación en mantenimiento preventivo y manejo del equipo, para las cinco (5) estaciones completas GNSS con una duración mínima de una (1) semana.
	5


	Dos (2) juegos de baterías internas de por lo menos 8 horas.

	2

	Estación total topográfica digital precisión de 5”. Distanciómetro de alcance mínimo de 250 metros sin prisma y con apuntador láser visible y de 2 kilómetros con un  prisma. Colector interno de datos en español, para un mínimo de 5000 puntos. Cálculo y salida de datos en UTM en diferentes datum. Debe contener: trípodes metálicos, bases nivelantes,  prismas, bastón extensible de 2,5 metros graduado y con nivel, cables de comunicaciones, baterías, cargadores.Resistentes e impermeables ante lluvias y  polvo. Debe permitir realizar replanteos. Salida de coordenadas a diferentes formatos y el almacenaje de ángulos y distancias.  

Programa de Formación para la capacitación en mantenimiento preventivo y manejo del equipo, para las cinco (5) estaciones totales topográficas, con una duración mínima de una (1) semana.
	5


	

	3


	Navegador de Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) de mano o bolsillo. Opción de manejo e importación de mapas digitales incluidos. Los mapas deben ser manejados por medio de algún explorador de Sistema de Información Geográfica (SIG). Captura y grabación de al menos 5000 puntos con sus atributos y posición, así como la representación o ploteo en mapas digitales a través del mismo receptor. Precisión de 5 metros con SA apagado. Opción de navegación  ó GO TO, trazado de rutas por medio de la captura de posiciones. Determinar coordenadas geodésicas y UTM en diferentes datum, con la facilidad de seleccionar alturas ortométricas y elipsoidales. Interfase de salida para la carga y descarga de los datos (posiciones, atributos, mapas y otros) a computador externo. Debe utilizar pilas AA. Bajo consumo de energía.

Programa de Formación para la capacitación en mantenimiento preventivo y manejo del equipo, para los cinco (5) navegadores GNSS, con una duración mínima de dos (2) días.
	5
	Ocho (8) pares de baterías AA

	4
	Brújula. Cápsula sellada. Dial flotante sobre liquido. Caja de Aluminio. Visor óptico. Observaciones directas de ½ grado o menor.
	5
	


El lugar de recepción de los suministros será en la dirección que se indica en el siguiente cuadro:
	Nombre de Oficina
	Dirección
	Número de Lote
	Items

	Unidad de Gestión del Proyecto CARCAVEN, Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB)
	3er. Piso, Oficina 308, Edificio Camejo, Avenida Este 6, Esquina Camejo a Colón, Sector El Silencio
	1
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

	
	
	2
	1, 2, 3 y 4


(*) En el contrato se especificará la dirección exacta.

Los plazos para la entrega será de 60 días a partir de la firma del contrato  y el Incoterm aplicable será <DDP (Entrega Derechos Pagado.)
El plazo de la implementación de las tareas correrá a partir de la fecha de la firmas de ambas partes, del contrato.
1.2 El Titular debe respetar estrictamente los términos de las estipulaciones y Condiciones Particulares y el anexo técnico. 
1.3 Los suministros objeto del contrato de los Lotes 1 y 2, deben ir  acompañados de las piezas de repuesto descritas por el Titular en su oferta, según se especifica en las Instrucciones para los licitadores. 
Artículo 2
Origen

Las reglas de origen están definidas en el Artículo 10 de las Condiciones Particulares.

El Titular debe presentar un certificado de origen de los bienes, a más tardar cuando solicite su recepción provisional. El incumplimiento de esta condición puede dar lugar a la resolución del contrato.
Artículo 3
Precio

3.1 El precio de los suministros será el que figura en el modelo de oferta financiera (ejemplo en el anexo IV). El precio total máximo del contrato se expresará en Euros.
3.2 Los pagos se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Generales y/o las Condiciones Particulares (artículos 26 a 28).

Artículo 4
Orden de prelación de los documentos contractuales
El contrato está compuesto por los siguientes documentos, por orden de prelación:

· el presente contrato;

· las Condiciones Particulares;

· las Condiciones Generales (Anexo I);

· las Especificaciones Técnicas (Anexo II  [incluidas las aclaraciones antes del plazo de presentación de la oferta y las actas de la reunión de información/visita sobre el terreno]);
· la Oferta Técnica (Anexo III [ incluidas las aclaraciones del licitador presentadas durante la evaluación de la oferta]);

· el desglose del presupuesto (Anexo IV);

· (modelos especificados y otros documentos relevantes (Anexo V)).
Los distintos documentos de que se compone el contrato se considerarán recíprocamente explicativos; en caso de ambigüedad o divergencia, deberán prevalecer en el orden indicado anteriormente.
Hecho en lengua española, en tres originales de los que uno será para el Órgano de Contratación y el otro para la Comisión Europea, y el tercero para el Titular.

	Por el Titular
	Por el Órgano de Contratación

	Nombre:


	
	Nombre:  Sergio Rodríguez 
	

	Cargo:


	
	Cargo:   Presidente    del Instituto    

               Geográfico de Venezuela

               Simón Bolívar
	

	Firma:


	
	Firma:
	

	Fecha:
	
	Fecha:
	

	

	Nombre:


	
	
	

	Cargo:


	
	
	

	Firma:


	
	
	

	Fecha: 
	
	
	


� 	Cuando el contratante sea una persona física.


� 	Si procede. Para las personas físicas, indicar el número del carné de identidad o, en su falta, de pasaporte o de un documento equivalente.


� 	Salvo si el contratante no está sujeto a  IVA.
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